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1. ���

������
, ���
	��	 �������
	

���������� �����  ����!�� �  "�#� ��$��� �  "%&� �� �  ���!� �� 
�%����%�� �'%�"$� ��� (��!� �'�)*"���� %�'  +&��'� "�� 
�)�"�%&�%��� �%� ��(�"$ %�� ,���. �  %�� )��&)# '�� �)�, �� %�� 
)��-��%��  "�"����.

1 ��� .�/  0�4.2.1.1001

�"�"��$ "��  )���)#$���� (��+&"�� ��+ '%�"�* +�"%*�' $ ')�� !��
 +�"%*�� ��#���� ��  "%�� "�%��"������ ) ���(��. �  "&,   !+�� 
 +&��  "%�� �)� 0��(�+�

2 ��� .�/-1  3.15.1002

�"�"��$ ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  &���#%� � &�)#� 
�"'��+ �� "�� � %����& �  �)���+$)�%  �)��%��� �  
�+ ��+�%�����'� (���'� ���"#*"#����. �  )#&%�� )',���� ��� 
3,00 m, �  %�� ���%��� %�� )��-��%��  "�"��$�  )! �'%�"��$%�', %�� 
�%�#!� %�' �'%�"��$%�' "�� %�� � %����& �  �)���+$)�%  �)��%���. 
1�� 0&,�� ��*���%�� ��� 4,00 m

3 ��� .�/  ��3.11.2003 �2�� �� 1501-
08-01-03-01

�"�"��$ ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  �+���� ����+ � $ 
���0��(�+ �. �  )#&%�� )',���� ��� 3,00 m, �  %�� )# '��"$ 
�)�, �� %�� )��-��%��  "�"��$�. 1�� 0&,�� ��*���%�� ��� 4,00 m

4 ��� .�/-1  3.10.1.1004 �2�� �� 1501-
08-01-03-01

�"�"��$ ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  �+���� ����+ � $ 
���0��(�+ �. �  )#&%�� )',���� ��� 3,00 m, �  %�� ���%��� %�� 
)��-��%��  "�"��$�  )! �'%�"��$%�', %�� �%�#!� %�' �'%�"��$%�' "�� 
%�� � %����& �  �)���+$)�%  �)��%���. 1�� 0&,�� ��*���%�� ��� 
4,00 m

5 ��� .�/-1  3.10.2.1005 �2�� �� 1501-
08-01-03-01

�"�"��$ , � #!�� % (��"�� ����� �  �+���� ����+ �-���0��(�+ �. 6 ��� .�/-1  3.17006 �2�� �� 1501-
02-04-00-00

�3'����%�"�� �%��� �� �  ����(�#�"�+� '#�"&. �3'����%�"�� �%��� �� 
�  ,��'�%& '#�"& #�%�� !�'

7 ��� .�/-1  5.9.2007

��&�%���� )�����%��  "�"��$�. 8 ��� .�/-1  3.16008 �2�� �� 1501-
02-05-00-00

�����*3��� %����  "�"���� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� ��� %�� 
��%�� %�)��� )���,�%�� +'�( � ��� �)� +� �(�� �� "�%& �$"�� 
+!"%'� ��4. 

9 ��� .�/-1  3.12009

��%��%��!3 �� )�� ��� (&�+�"�� �  � %�##�"& ) %&���%� ��� ��*���%� 
������ 

10 ��� .�/  0�7.6.3010

2 �%�'��!�  ���%�3��"�� ��%#�%�"�� �'�"��%��&%��. ��%#�%�"& 
�'�"��%$��%� diesel $ 0 �����"!��%�. ��(*�� 1,0 ��� 2,0 
/

11 ��� .�/-1  6.1.1.2011 �2�� �� 1501-
08-10-01-00

�2�� �� 1501-
08-10-02-00

�%��� �� �+����� "��  �"�0�%����� ��#$��� �  &��� )�� # *� �� 
#�%�� !�' 

12 ��� .�/-1  5.7012 �2�� �� 1501-
08-01-03-02

�)�(�� �� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  +��0�,������� ,��'�%� 
����(&#�"� #�%�� !�'. 1�� �'��#�"� )&(��  )!(���� ��� 50 cm

13 ��� .�/-1  5.5.1013 �2�� �� 1501-
08-01-03-02

�)�(�� �� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  +��0�,������� ,��'�%� 
����(&#�"� #�%�� !�'. 1�� �'��#�"� )&(��  )!(���� &�� %�� 50 cm

14 ��� .�/-1  5.5.2014 �2�� �� 1501-
08-01-03-02

�)�(�� �� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*��  "%�� "�%��"������ ) ���(�� 
�  +��0�,������� ,��'�%� ����(&#�"� #�%�� !�' 1�� �'��#�"� )&(�� 
 )!(���� ��� 50 cm

15 ��� .�/  0�5.5.1.1015

�)�(�� �� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*��  "%�� "�%��"������ ) ���(�� 
�  +��0�,������� ,��'�%� ����(&#�"� #�%�� !�' 1�� �'��#�"� )&(�� 
 )!(���� &�� %��  50 cm

16 ��� .�/  0�5.5.2.1016

�)�(�� �� ��'��&%�� �  )��-��%�  "�"���� (��!� �+��!% � � 
�)��%$� �� �'�)*"����� 

17 ��� .�/-1  5.3017

�)�(�� �� ��'��&%�� ')�� !�� +�"%*�� �  )��-��%�  "�"����, �  
�+��!% � � �)��%$� �� �'�)*"����� 

18 ��� .�/-1  5.4018 �2�� �� 1501-
08-01-03-02

�)�"�%&�%��� ����#%�"�� �+��%���&%�� �%�� ,�� �� ��'��&%�� 
')�� !�� +�"%*��. �)�"�%&�%��� ����#%�"�� �+��%���&%�� )�' 
�� ��� ����#%�"�� �%��� �� ����' )&(�'� 5 cm

19 ��� .�/-1  4.9.1019

�)�"�%&�%��� ����#%�"�� �+��%���&%�� �%�� ,�� �� ��'��&%�� 
')�� !�� +�"%*��. �)�"�%&�%��� ����#%�"�� �+��%���&%�� )�' 
�� ��� ����#%�"�� �%��� �� ����' )&(�'� 10 cm

20 ��� .�/-1  4.9.2020

� #!+� :    1 �)� 4RASPK-31
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��%��" '$ ��"�����&���� �  %�� ��,�+� %�� �,�*� ��� �'�%��(!�� 
��#$���. ��&���3� ��"���$������ ��� %�� ��� %��  �"�%&�%��� 
��#���� �� � �&#�� +����%��' �  �'� "%�"�*� �(���%����*�, (��!� 
%�� )���$, �� %�� ��#$���. 1�� ��#$� �  ��% ��"$� +����%��' ��� 5
 1200 mm

21 ��� .�/-1  3.19.3.1021 �2�� �� 1501-
08-01-04-02

5&%� � �)� �'���%�)# ���. ��%��" '$ ��%���.22 ��� ���-1  6-65.2022 �2�� �� 1501-
08-02-01-00

5&%� � �)� �'���%�)# ���. �#$���� ��%���.23 ��� ���-1  6-65.3023 �2�� �� 1501-
08-02-01-00

5&%� � �)� �'���%�)# ���. ����$, �� �'���%�)#����%�� "�� 
�'��&%�� �'���%�"�0�%!��. �'���%�)#���� "�� �*���%� 
�'���%�"�0�%!�� �  �)#� ��#0&�����.

24 ��� ���-1  6-65.1.1024 �2�� �� 1501-
08-02-01-00

2. �


	����	 
�� 	�������
, 	
��
������	��	-
����, 
����������	 ���
	��	, �����	 ���
	��	

�������$, � %����&, +�&�%����, �'�)*"���� "�� �'�%$���� 
�"'��+���%��. 1�� "�%��" '�� �)� �"'��+ �� "�%����!�� C16/20

1 ��� .�/-1  9.10.4025 �2�� �� 1501-
01-01-01-00

�2�� �� 1501-
01-01-02-00

�2�� �� 1501-
01-01-03-00

�2�� �� 1501-
01-01-04-00

�2�� �� 1501-
01-01-05-00

�2�� �� 1501-
01-01-07-00

�������$, � %����&, +�&�%����, �'�)*"���� "�� �'�%$���� 
�"'��+���%��. 1�� "�%��" '�� �)� �"'��+ �� "�%����!�� C25/30

2 ��� .�/-1  9.10.6026 �2�� �� 1501-
01-01-01-00

�2�� �� 1501-
01-01-02-00

�2�� �� 1501-
01-01-03-00

�2�� �� 1501-
01-01-04-00

�2�� �� 1501-
01-01-05-00

�2�� �� 1501-
01-01-07-00

7'#�%')�� $ ��+���%')��  )�)�+��  )���� ��� 3 ��� .�/-1  9.1027 �2�� �� 1501-
01-03-00-00

�2�� �� 1501-
01-04-00-00

����$, �� "�� %�)�,�%��� ��+���* �)#����* �"'��+ �&%�� 
'+��'#�"�� ����� 

4 ��� .�/-1  9.26028 �2�� �� 1501-
01-02-01-00

����$, �� "�� )���,$"� )����!"%�� "�� )���,�%�� �%� �"'��+ ��. 
�% ����)���%�"& �&��� �"'��+���%�� ()�����"%� � !���� 
'+�%�) ��%�%�%��) "�%& �2�� �� 934-2

5 ��� .�/-1  9.23.4029

������ �  +�)#$ ����#%�"$  )&# �8�. 6 ��� ���-1  6-36030

����#��$��%� -  �)�(�!���%�. �)�(�!���%� %��)%& $ )�%�%& �  
%��� �%�"��!���. 

7 ��� ���-6  71.22031 �2�� �� 1501-
03-03-01-00

����$, ��, � %����& �%� ,���  �"�%&�%����, "�� %�)�,�%��� 
)��"�%��" '������� %��� �%���#$��� "�%� �2�� �� 1916. 
���� �%���#$� � �)�(�% '��� "#&� �� ��%�($� 120 "�%& �2�� �� 
1916. ������%�"$� +����%��' D1000 mm

8 ��� .�/-1  12.1.1.7032

3. ��
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	����	, 	�����	��	-

���
�
,	�	����	 ���
��� 	�����	���, ������ 

�


	����� ���
��� (����%& �'()

������������ (�#*0+���� ������, P235GH "�%& EN253:2009, 
�# "%���'�"�##�%�� (EN10217-2 $ EN10217-5) �  ���$, ��� 
 �"�%��%&� �� ')�� ��� � %����&� , ���* � ��* (+!"%'� � %����&�) 
������%�"$� �����%��' DN700 (711x8,0mm). �����%��' ) ��0#$��%�� 
D=900mm,  #&(��%�' )&(�'� ) ��0#$��%�� 8,7mm, �   �����%����� 
"�#�+.  �%�)����* +�������.

1 ��
�  �9112.3.1.20033

������������ (�#*0+���� ������, P235GH "�%& EN253:2009, 
�# "%���'�"�##�%�� (EN10217-2 $ EN10217-5) �  ���$, ��� 
 �"�%��%&� �� ')�� ��� � %����&� , ���* � ��* (+!"%'� � %����&�) 
������%�"$� �����%��' DN400 (406,4x6,3mm), +���.) �.D=560mm, 
 #&(. )&(�'� ) �.5,7mm, �   �����%����� "�#�+.  �%�)����* 
+�������.

2 ��
�  �9112.3.1.15034

� #!+� :    2 �)� 4RASPK-31
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������������ "�� )��"��)'#������ (�#*0+���� ������, P235GH 
"�%& EN253:2009, �# "%���'�"�##�%�� (EN10217-2 $ EN10217-5) �  
���$, ���  �"�%��%&� �� ')�� ��� � %����&� , ���* � ��* (+!"%'� 
� %����&�) ������%�"$� �����%��' DN700 (700x8,8mm). �����%��' 
) ��0#$��%�� D=900mm,  #&(��%�' )&(�'� ) ��0#$��%�� 8,7mm, �  
 �����%����� "�#�+.  �%�)����* +�������.

3 ��
�  �9112.4.1.20035

��+�"� % �&(��, ���!� 90°, (�#*0+��� St 37.8 (P235GH/EN10217-2), 
)����������, ��� ')�� �� +!"%'� � %����&� $ +�����$� , ���* � ��* 
()��%')� �� 448), ������%�"$� +����%��' DN700 (711x8,0mm), 
+����%��' ) ��0#$��%�� D=900mm, �   �����%����� "�#�+�� 
 �%�)����* +�������.

4 ��
�  �9114.3.2.20036

��+�"� % �&(��, ���!� 45°, (�#*0+��� St 37.8 (P235GH/EN10217-2), 
)����������, ��� ')�� �� +!"%'� � %����&� $ +�����$� , ���* � ��* 
()��%')� �� 448), ������%�"$� +����%��' DN700 (711x8,0mm), 
+����%��' ) ��0#$��%�� D=900mm, �   �����%����� "�#�+�� 
 �%�)����* +�������.

5 ��
�  �9114.4.2.20037

��+�"� % �&(��, ���!� 90°, (�#*0+��� St 37.8 (P235GH/EN10217-2), 
)����������, ��� ')�� �� +!"%'� � %����&� $ +�����$� , ���* � ��* 
()��%')� �� 448), ������%�"$� +����%��' DN400 (406,4x6,3mm), 
+����%��' ) ��0#$��%�� D=560mm, �   �����%����� "�#�+�� 
 �%�)����* +�������.

6 ��
�  �9114.3.2.15038

��+�"� % �&(��, (+�&%�3�) %�', "�%��" '������  )! %�)�' $ 
)��"�%��" '������ �%�  ����%&���, (�#*0+��� (P235GH), ��� ')�� ��
 +!"%'� , ���* � ��* ()��%')� �� 448), �*��� ��#$���� DN700, 
(711x8,0mm), D=900mm. ���"#&+��� DN400, (406,4x6,3mm), 
D=560mm.

7 ��
�  �9115.3.15.20039

��+�"� % �&(��, (+�&%�3�) %�', "�%��" '������  )! %�)�' $ 
)��"�%��" '������ �%�  ����%&���, (�#*0+��� (P235GH), ��� ')�� ��
 +!"%'� , ���* � ��* ()��%')� �� 448), �*��� ��#$���� DN700, 
(711x8,0mm), D=900mm. ���"#&+��� DN200, (219,1x4,5mm), 
D=315mm.

8 ��
�  �9115.3.11.20040

��+�"� % �&(��, (+�&%�3�) %�', "�%��" '������  )! %�)�' $ 
)��"�%��" '������ �%�  ����%&���, (�#*0+��� (P235GH), ��� ')�� ��
 +!"%'� , ���* � ��* ()��%')� �� 448), �*��� ��#$���� DN700, 
(711x8,0mm), D=900mm. ���"#&+��� DN125, (139,7x3,6mm), 
D=225mm.

9 ��
�  �9115.3.9.20041

����������� ( ���"!��%� �'�"�##�%$ +�"# !+� �)������ ��, %*)�' 
���!��� (ball valve), ������%�"$� )! ��� /�25 atm, �   �����%����� 
"�#�+��  �%�)����* +�������. ������%�"$� +����%��' DN200 
(219,1x4,5mm/315mm).

10 ��
�  �9116.1.4.11042

����������� ( ���"!��%� �'�"�##�%$ +�"# !+� �)������ ��, %*)�' 
���!��� (ball valve), ������%�"$� )! ��� /�25 atm, �   �����%����� 
"�#�+��  �%�)����* +�������. ������%�"$� +����%��' DN400 
(406,4x6,3mm/560mm).

11 ��
�  �9116.1.4.15043

������������ (�#*0+���� ������, P235GH "�%& EN253:2009, 
�# "%���'�"�##�%�� (EN10217-2 $ EN10217-5) �  ���$, ��� 
 �"�%��%&� �� ')�� ��� � %����&� , ���* � ��* (+!"%'� � %����&�) 
������%�"$� �����%��' DN200 (219,1x4,5mm). �����%��' 
) ��0#$��%�� D=315mm,  #&(��%�' )&(�'� ) ��0#$��%�� 4,1mm, �  
 �����%����� "�#�+.  �%�)����* +�������.

12 ��
�  �9112.3.1.11044

��%��%�,���%$� « ""!�����» (�#*0+���� St 37.2, �  �'�"�##�%& &"�� 
��� ')�� �� +!"%'� +�����$� , ���* � ��*, ������%�"$� �����%��' 
DN700, �"���%�%�� )���#�0$�  #&(��%�' �$"�'� +���%�#$� 
�L=150mm

13 ��
�  �9113.1.1.18045

����������� ( ���"!��%� �'�"�##�%$ +�"# !+� �)������ ��, %*)�' 
���!��� (ball valve), �  +��%&3 �� ���3 !+�%�� ( ���"!��%�� +�"# !+�� 
(%*)�' ���!���)  3� �����* "��  "" ��� ��, ������%�"$� )! ��� 
/�25 atm, �   �����%����� "�#�+��  �%�)����* +�������. 
������%�"$� +����%��' DN700 (711x8,0mm/900mm), ������%�"$� 
+����%��' +��%&3 �� DN150 (168,3x4,0mm/250mm).

14 ��
�  �9116.3.10.20046

����������� +�&%�3�  ""������ $  3� �����*, �)�% #�*� �� �)� 
)���������� % �&(�� %�' "�� ( ���"!��%� �'�"�##�%$ +�"# !+� 
 3� ��� �� $  "" ��� ��, ������%�"$� )! ��� /�25 atm, �  
 �����%����� "�#�+��  �%�)����* +�������. ��. ����. "*���� 
��#$����� DN700 (711x8,0mm/900mm), ��. ����. ��&%�3�� DN150 
(168,3(4,0mm/250mm).

15 ��
�  �9109.6.10.19047

���)*# �, �'�%�#�� "�� �'�������� (�#'0+���#$���. 16 ��� .�/-1  12.19048

��%��"����"$ )���%��!� (�#'0+!��� "�%��" '��. �������$ +�)#$� 
��%��"����"$�  )&# �8�� (��%&��, rust primer) �  '#�"�  )�3 �+�"$� 
0&� ��.

17 ��� .�/-1  11.7.1049 �2�� �� 1501-
08-07-02-01

� #�"$ 0��$ (�#'0+!��� "�%��" '��. � #�"$ 0��$ (�#'0+!��� 
"�%��" '�� �   )��$ �   ) 3 �������� $ �� )����� � ��.

18 ��� .�/-1  11.8.2050 �2�� �� 1501-
08-07-02-01

�3�% ��"$ )���%�% '%�"$  )��+'�� %�� ������� ��#���� �� �  
��#0�������� #����!�� )&(�'� #����!��� 1 mm

19 ��
�  �8539.16.2051

��#*���%� �� �%!��. ��#*��%� �)� ���� ('%��!+��� (gray iron)20 ��� .�/-1  11.1.1052

� #!+� :    3 �)� 4RASPK-31



����� ��������
/
 ����� � !�"��#
�. 
�$. ���. �
��

�%*#�� *8�'� 2.00m �  )���"!+�. 21 ��
�  �9526.1.1053

��%��" '�� �)� (�#*0+��� )���!# "�� #����!� �, (��!� %�� 
��%��"����"$ )���%��!� "�� %�� 0��$,  )! %�)�' %�' ����'. 
��%��" '�� (��!� ��(���'���"$  ) 3 ����!�

22 ��� .�/-1  11.5.1054

� #�"$ 0��$ (�#'0+!��� "�%��" '��. � #�"$ 0��$ (�#'0+!��� 
"�%��" '�� �  �� +��0��%�"� ) ��0&##��, )&�� �)� %�� �%&,�� 
 ) 3 ���������� '����, (��!� "!�+'�� +��0��($�.

23 ��� .�/-1  11.8.1055 �2�� �� 1501-
08-07-02-01

6�,�!+ � �)� ('%��!+��� 24 ��� .�/-1  11.3056 �2�� �� 1501-
08-07-01-05

��+�����#$��� ��#0��������� ��& %�� +��# '�� "�#�+!�� "#) 0�����
 %*)�' +����%��' 3 ins

25 ��
�  9316.7057

��#�+��� �)%�"�� ���� )#$���  �"�% �%�����  �%�� ��*���%�� 
�)���'+$)�%  0&,�'� "��  �%�� )#��%�"�* ��#$��, ����%��)�� 
�)%�"�� ����, (��!� � %�##�"� ���+*�, 24 x 9/125�m.

26 ��
�  �8776.1.1.10058

�#��%�"�� ��#$��� )�#'��,'# �!�' HDPE %*)�' heliduct, ������%�"$�
 )! ��� 10Atm,  3�% ��"$� +����%��' 540mm

27 ��
�  �9314.2.3.1059

�*�+ ���� "�#�+!�' �)%�"�� ���� )#$��� � %& %�� '#�"�� �'�������
  �"�% �%������  �%�� �� �%!�', ����%��)�� �)%�"�� ����, 16/24 x 
9/125�m.

28 ��
�  �8772.1.1.8060

� #!+� :    4 �)� 4RASPK-31
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Τιμολόγιο Μελέτης

ΔΗΜOTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ΤΗΣ 

ΔΕΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΜΟΝ.V/ΔΕΗ

Έργο:

Θέση:

ΝΕΤ ΥΔΡ 0Ν4.2.1.1

Α.Τ: 001

      Διαμόρφωση ζώνης εργασίας σε καλιεργήσιμες εκτάσεις με αφαίρεση στρώματος φυτικής γης χωρίς συμπύκνωση 
του εδάφους και μετακίνηση σε μέγιστη απόσταση 100m. 
Για ένα m² αφαιρέσεως του στρώματος φυτικής γής σε βάθος 15cm μέχρι 30cm, για πλάτος καταστρώματος ζωνης 
εργασιας μέχρι 8 μέτρα , για την διέλευση μηχανημάτων και οχημάτων για την διακίνηση υλικών και κατασκευή των 
έργων γενικότερα  την κοπή και εκρίζωση των θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου. Μετακίνηση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μεγίστη απόσταση 100m. Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση του στρώματος της 
φυτικής γης στην αρχική της θέση μετά το πέρας των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

0,15 €

 ΔΕΚΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διαμόρφωση ζώνης εργασίας σε καλιεργήσιμες εκτάσεις με αφαίρεση στρώματος 
φυτικής γης χωρίς συμπύκνωση του εδάφους και αποκατάσταση στη αρχική της θέση.

 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.

ΥΔΡ 6054Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.15.1

Α.Τ: 002

      Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών 
υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών. 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη τυπική διατομή του 
δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του ορύγματος, μετά 
την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και
 μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των προβλεπομένων από την 
μελέτη γραμμών πληρωμής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

1,14 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη

ΥΔΡ 6065Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    1 από 38

litsa
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ



ΝΕΤ ΥΔΡ ΝΑ3.11.2

Α.Τ: 003

      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε  άσφαλτο η άοπλο σκυρόδεμα κάθε είδους,   διαχωρισμός απο τον 
υπόλοιπο όγκο του ορύγματος για λόγους ανακύκλωσης του υλικού και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
αδειοδοτημένους χώρους ,  σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 
οποιοδήποτε εσκαπτικού μηχανήματος η διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή 
μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
αρμοκόφτη και περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος τιμολογίου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 
20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.  

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται  οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος  την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Δεν συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εναλλακτικής διαχείρισης σε αδειοδοτημένους χώρους.  

34,54 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε άσφαλτο η άοπλο σκυρόδεμα και 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε αδειοδοτημένους χώρους ανακλύκλωσης. Με
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

(31,46+3,08)

ΥΔΡ 6082.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    2 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.10.1.1

Α.Τ: 004

      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια 
νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 
20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.  

6,20 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 6081.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    3 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.10.2.1

Α.Τ: 005

      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια 
νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 
20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια 
εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με 
το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.  

9,98 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

(6,9+3,08)

ΥΔΡ 6081.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    4 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.17

Α.Τ: 006

      Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. 
με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 
30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m² ανά 20,0 m² παρειών ορύγματος. 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³), κατά τα ανωτέρω  

4,56 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 

(1,9+2,66)

ΥΔΡ 6054Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.9.2

Α.Τ: 007

      Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων 
εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των 
αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.  

12,92 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά 
υλικά λατομείου

(9,5+3,42)

ΥΔΡ 6067Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    5 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.16

Α.Τ: 008

      Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ''Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων'' και τα 
καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις 
του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του 
αποθεσιοθαλάμου.

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

0,19 €

 ΔΕΚΑ  ΕΝΝΕΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 

ΥΔΡ 6070Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.12

Α.Τ: 009

      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο 
μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής του 
(πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του 
μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω 
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης 
του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες 
των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.  

14,30 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

ΥΔΡ 6087Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    6 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ 0Ν7.6.3

Α.Τ: 010

      Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών πετασμάτων 
βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του 
έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων 
έργων.

Το παρόν άρθρο αφορά στην αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την εγκατάσταση αγωγών.

Η διαδικασία της αντιστήριξης θα πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων βημάτων:

 1.Εκσκαφή έως τον πυθμένα του ορύγματος, σύμφωνα με τα βάθη που προβλέπονται από τη μελέτη.
 2.Τοποθέτηση των μεταλλικών πετασμάτων έως τον πυθμένα του ορύγματος. Η τοποθέτηση θα πραγματοποιείται 

κατά μήκος του ορύγματος οπωσδήποτε μεταξύ δύο αλλεπάλληλων συνδέσεων του αγωγού (μούφες, συγκολλήσεις 
κλπ).

 3.Λεπτομερής διαμόρφωση του πυθμένα του σκάμματος.
 4.Διάστρωση άμμου στον πυθμένα για την έδραση του αγωγού.
 5.Καταβιβασμός στο σκάμμα του αγωγού.
 6.Εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο έως το ύψος που προβλέπεται από τα Σχέδια της μελέτης.
 7.Επίχωση του εναπομείναντος ορύγματος σε στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή θραυστό υλικό βάσει 

των τεχνικών προδιαγραφών και κατάλληλη συμπύκνωσή του στο τέλος κάθε στρώσης.
 8.Σταδιακή εξόλκηση των μεταλλικών πετασμάτων κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ορύγματος από τις στρώσεις 

της επίχωσης και τελική αφαίρεσή τους.
 9.Τοποθέτηση των μεταλλικών πετασμάτων στο επόμενο τμήμα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 α.Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες 

αντηρίδες, συνδέσμους κλπ.
 β.Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς 

εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη.
 γ.Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
 δ.Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος
 ε.Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων πετασμάτων αντιστήριξης (με 
1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω 
από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

 Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου  

6,38 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα για ορύγματα αγωγών 

ΥΔΡ 6103Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    7 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 6.1.1.2

Α.Τ: 011

      Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων ή 
υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' 
όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
 ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε 
μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και των 
σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, 
με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης  

4,30 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Ωρα( 1 h )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα 
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

ΥΔΡ 6107Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.7

Α.Τ: 012

      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις 
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να
 περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)  

13,92 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

(10,5+3,42)

ΥΔΡ 6069Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    8 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.5.1

Α.Τ: 013

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της 
μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που 
καθορίζονται στην μελέτη.  

14,82 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

(11,4+3,42)

ΥΔΡ 6068Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.5.2

Α.Τ: 014

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της 
μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που 
καθορίζονται στην μελέτη.  

13,92 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

(10,5+3,42)

ΥΔΡ 6068Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    9 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ 0Ν5.5.1.1

Α.Τ: 015

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-
02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που 
καθορίζονται στην μελέτη.  

12,54 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων περιοχών με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 

cm

(9,12+3,42)

ΥΔΡ 6068Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ 0Ν5.5.2.1

Α.Τ: 016

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-
02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που 
καθορίζονται στην μελέτη.  

11,82 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων περιοχών με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω 

των  50 cm

(8,4+3,42)

ΥΔΡ 6068Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    10 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.3

Α.Τ: 017

      Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.  

0,38 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6066Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.4

Α.Τ: 018

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή 
δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η 
έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 
cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές
 διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί 
σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.  

1,43 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 6067Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    11 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.9.1

Α.Τ: 019

      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, 
ήτοι:

 1.Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm 
και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

 2.Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη
 3.Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
 4.Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους

 ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.
 5.Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις 
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος 
με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών 
στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (NET ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 
στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.  

11,40 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

ΟΔΟ 4521.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.9.2

Α.Τ: 020

      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, 
ήτοι:

 1.Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm 
και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

 2.Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη
 3.Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
 4.Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους

 ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.
 5.Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις 
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος 
με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών 
στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (NET ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 
στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.  

17,10 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΟΔΟ 4521.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    12 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.19.3.1

Α.Τ: 021

      Κατασκευή μικροσήραγγας με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ''Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.
· Η εκσκαφή του πετρώματος, με χρήση περιστρεφόμενης εκσκαπτικής κεφαλής (σημειακής ή ολομέτωπης κοπής), 
τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της ορθής πορείας και προωθούμενης δια της ωθήσεως της 
συνεχώς επεκτεινόμενης συστοιχίας των σωλήνων, η οποία αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας. 
· η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση τους στην επιφάνεια του 
εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
· Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την εκσκαφή, προώθησή τους 
εντός της σήραγγας.
· Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές αντλήσεις, στην περίπτωση που
 το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από  τον υδροφόρο ορίζοντα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
· Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος 
· Οι σωλήνες επένδυσης για τους οποίους από το εκάστοτε προβλεπόμενο υλικό (οπλισμένο σκυρόδεμα, GRP, 
χάλυβας κλπ).
· Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Τιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας  

950,00 €

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων. 
Διάνοιξη μικροσήραγγας για την για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης 

διαμέτρου σε συνεκτικούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων. Για 
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm

ΥΔΡ 6082.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    13 από 38



ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-65.2

Α.Τ: 022

      Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής 
ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
· η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
· η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
· η σύνθεση των φατνών,
· η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
· η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
· η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.

Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή 
οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  

2,10 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φάτνες από συρματόπλεγμα. Κατασκευή φατνών.

ΟΔΟ 2312Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-65.3

Α.Τ: 023

      Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου 
διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, 
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
· σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
· η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική υποβοήθηση, σε 
οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.  

17,72 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φάτνες από συρματόπλεγμα. Πλήρωση φατνών.

(14,3+3,42)

ΟΔΟ 2313Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-65.1.1

Α.Τ: 024

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με 
ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m², διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών 
μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, 
τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών 
και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 
3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 
mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης 
των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του 
σύρματος των φατνών), 
· η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο 
κατασκευάζεται το πλέγμα.  

2,30 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό 

γαλβάνισμα.

ΟΔΟ 2311Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.10.4

Α.Τ: 025

      Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), 
καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται 
για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, 
μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή 
περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από 
σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η 
προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 
της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις.  

76,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΥΔΡ 6327Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    16 από 38



RASPK-31 Σελίδα :    17 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.10.6

Α.Τ: 026

      Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), 
καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται 
για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
 μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης 
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, 
μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.  

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή 
περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών από 
σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η 
προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 
της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις.  

86,00 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΥΔΡ 6329Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    18 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.1

Α.Τ: 027

      Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων 
από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, 
τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα'' και 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα 
με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να 
ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την 
μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου 
και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, 
στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του 
προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου 
παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, 
σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή
 υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.  

7,60 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

ΥΔΡ 6301Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    19 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.26

Α.Τ: 028

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών 
υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την 
μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες
 αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 
περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 
πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.  

0,90 €

 ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

ΥΔΡ 6311Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    20 από 38



ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.23.4

Α.Τ: 029

      Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των διαφόρων 
κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των 
αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.  

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος 
(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  
και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των 
ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.  

0,48 €

 ΣΑΡΑΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΥΔΡ 6320.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-36

Α.Τ: 030

      Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο
 εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή 
πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου 
αέρα, 
· η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού 
που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m², 
· η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 
· η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m²

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.  

1,45 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. 

ΟΔΟ 2411Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 71.22

Α.Τ: 031

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της
 κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων
 ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,50 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα. 

ΟΙΚ 7122Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.1.1.7

Α.Τ: 032

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και 
σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με 
σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ ''καμπάνας'' (bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής 
προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, 
διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα 
κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος και 
του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το 
είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 
ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι 
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την 
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη 
(τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, 
εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως 
αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, 
οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του 
δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του 
ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με 
γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) 
κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα  

133,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

ΥΔΡ 6551.7Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9112.3.1.20

Α.Τ: 033

      Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός (EN10217-2 ή EN10217-5) 
με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού νερού (δίκτυα μεταφοράς), με μόνωση από πολυουρεθάνη 
και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (πρότυπο ΕΝ 253), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και 
θερμοκρασίας 130°C, με ενσωματωμένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων εντοπισμού διαρροών διατομής 1.5mm², 
εγκατεστημένος απ’ ευθείας στο έδαφος. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται τα εξής :
Ο προμονωμένος αγωγός, ευθύς, οι πάσης φύσεως μονωτικοί σύνδεσμοι (μούφες) κατά ΕΝ489, ειδικά τεμάχια 
διέλευσης τοιχοποιίας - φρεατίου (wall entry sleeves), ειδικά τεμάχια πέρατος μόνωσης, πώματα, ταινία ή πλέγμα 
σήμανσης, πλαστικό φύλλο ελαχιστοποίησης τριβών, μαξιλάρια ανακούφισης διαστολών, το πλήρες σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών (καλώδια, συσκευές ελέγχου και εντοπισμού σφαλμάτων, μετρητικές συσκευές, ενδιάμεσα και 
τερματικά σημεία ελέγχου, ειδικά καλώδια και εξοπλισμός σύνδεσης, οι αυτόνομες διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
κλπ), η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, η διαχείρηση του εξοπλισμού, η εκτέλεση εργασιών 
(ηλεκτροσυγκόλληση, εγκαταστάσεις μονωτικών συνδέσμων και όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές εργασίες). Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού. Περιλαμβάνεται προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών, μέχρι του σημείου τελικής εγκατάστασης, 
εργασίες εγκατάστασης σε ανοικτή τάφρο, οι απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμός ελέγχου συγκολλήσεων, δοκιμής 
στεγανότητας και υδραυλικής δοκιμής, οι εργασίες και ο εξοπλισμός θερμικής προέντασης, η θερμική ενέργεια, τα 
αναλώσιμα θερμικής προέντασης, οι εργασίες και ο εξοπλισμός καθαρισμού και έκπλυσης όλου του δικτύου, οι 
απαιτήσεις υποβολής σχεδίων, εγγράφων και πιστοποιητικών, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί αποθήκευσης και 
διακίνησης του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί μέτρων ασφαλείας, ρύθμισης κυκλοφορίας, 
φύλαξης σκαμμάτων και τοποθέτησης διαβάσεων. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα 
περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου και οι επιπρόσθετες 
μεμονωμένες ιδιαίτερες εργασίες τοποθέτησης του αγωγού εντός του περιβλήματος (casing) σε διαβάσεις 
σιδηροδρομικών γραμμών, οχετού αποχέτευσης και γενικά οπουδήποτε η απευθείας τοποθέτηση εντός της τάφρου 
παρεμποδίζεται. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής, εγκιβωτισμού με άμμο και επανεπίχωσης που πληρώνονται 
με ξεχωριστά άρθρα. Η προμήθεια όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών
 ανάγονται σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας. Για εγκατάσταση σε δίκτυο πιέσεως λειτουργίας έως 25 
bar, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών καθώς και των συσκευών μεταδόσεως σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

558,74 €

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός 
(EN10217-2 ή EN10217-5) με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού 

νερού (δίκτυα μεταφοράς) Ονομαστικής Διαμέτρου DN700 (711x8,0mm). Διαμέτρου 
περιβλήματος D=900mm, ελάχιστου πάχους περιβλήματος 8,7mm, με ενσωματωμένα 

καλώδ. εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9112.3.1.15

Α.Τ: 034

      Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός (EN10217-2 ή EN10217-5) 
με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού νερού (δίκτυα μεταφοράς), με μόνωση από πολυουρεθάνη 
και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (πρότυπο ΕΝ 253), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και 
θερμοκρασίας 130°C, με ενσωματωμένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων εντοπισμού διαρροών διατομής 1.5mm², 
εγκατεστημένος απ’ ευθείας στο έδαφος. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται τα εξής :
Ο προμονωμένος αγωγός, ευθύς, οι πάσης φύσεως μονωτικοί σύνδεσμοι (μούφες) κατά ΕΝ489, ειδικά τεμάχια 
διέλευσης τοιχοποιίας - φρεατίου (wall entry sleeves), ειδικά τεμάχια πέρατος μόνωσης, πώματα, ταινία ή πλέγμα 
σήμανσης, πλαστικό φύλλο ελαχιστοποίησης τριβών, μαξιλάρια ανακούφισης διαστολών, το πλήρες σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών (καλώδια, συσκευές ελέγχου και εντοπισμού σφαλμάτων, μετρητικές συσκευές, ενδιάμεσα και 
τερματικά σημεία ελέγχου, ειδικά καλώδια και εξοπλισμός σύνδεσης, οι αυτόνομες διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
κλπ), η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, η διαχείρηση του εξοπλισμού, η εκτέλεση εργασιών 
(ηλεκτροσυγκόλληση, εγκαταστάσεις μονωτικών συνδέσμων και όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές εργασίες). Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού. Περιλαμβάνεται προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών, μέχρι του σημείου τελικής εγκατάστασης, 
εργασίες εγκατάστασης σε ανοικτή τάφρο, οι απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμός ελέγχου συγκολλήσεων, δοκιμής 
στεγανότητας και υδραυλικής δοκιμής, οι εργασίες και ο εξοπλισμός θερμικής προέντασης, η θερμική ενέργεια, τα 
αναλώσιμα θερμικής προέντασης, οι εργασίες και ο εξοπλισμός καθαρισμού και έκπλυσης όλου του δικτύου, οι 
απαιτήσεις υποβολής σχεδίων, εγγράφων και πιστοποιητικών, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί αποθήκευσης και 
διακίνησης του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί μέτρων ασφαλείας, ρύθμισης κυκλοφορίας, 
φύλαξης σκαμμάτων και τοποθέτησης διαβάσεων. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα 
περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου και οι επιπρόσθετες 
μεμονωμένες ιδιαίτερες εργασίες τοποθέτησης του αγωγού εντός του περιβλήματος (casing) σε διαβάσεις 
σιδηροδρομικών γραμμών, οχετού αποχέτευσης και γενικά οπουδήποτε η απευθείας τοποθέτηση εντός της τάφρου 
παρεμποδίζεται. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής, εγκιβωτισμού με άμμο και επανεπίχωσης που πληρώνονται 
με ξεχωριστά άρθρα. Η προμήθεια όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών
 ανάγονται σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας. Για εγκατάσταση σε δίκτυο πιέσεως λειτουργίας έως 25 
bar, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών καθώς και των συσκευών μεταδόσεως σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

339,79 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  
ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός 
(EN10217-2 ή EN10217-5) με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού 

νερού (δίκτυα μεταφοράς) Ονομαστικής Διαμέτρου DN400 (406,4x6,3mm), 
διαμ.περ.D=560mm, ελάχ. πάχους περ.5,7mm, με ενσωματωμένα καλώδ. εντοπισμού 

διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    25 από 38



ΑΤΗΕ Ν9112.4.1.20

Α.Τ: 035

      Προμονωμένος και προκαμπυλωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός 
(EN10217-2 ή EN10217-5) με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού νερού (δίκτυα μεταφοράς), με 
μόνωση από πολυουρεθάνη και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (πρότυπο ΕΝ 253), μέγιστης συνεχούς 
λειτουργίας πίεσης 25bar και θερμοκρασίας 130°C, με ενσωματωμένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων εντοπισμού 
διαρροών διατομής 1.5mm², εγκατεστημένος απ’ ευθείας στο έδαφος, προκαμπυλωμένος σε οποιαδήποτε, (εντός των 
ορίων των προδιαγραφών), ακτίνα καμπυλότητας στο εργοστάσιο κατασκευής. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται
 τα εξής :
Ο προμονωμένος και προκαμπυλωμένος αγωγός, οι πάσης φύσεως μονωτικοί σύνδεσμοι (μούφες) κατά ΕΝ489, 
ειδικά τεμάχια διέλευσης τοιχοποιίας - φρεατίου (wall entry sleeves), ειδικά τεμάχια πέρατος μόνωσης, πώματα, ταινία  
ή πλέγμα σήμανσης, πλαστικό φύλλο ελαχιστοποίησης τριβών, μαξιλάρια ανακούφισης διαστολών, το πλήρες 
σύστημα ανίχνευσης διαρροών (καλώδια, συσκευές ελέγχου και εντοπισμού σφαλμάτων, μετρητικές συσκευές, 
ενδιάμεσα και τερματικά σημεία ελέγχου, ειδικά καλώδια και εξοπλισμός σύνδεσης, οι αυτόνομες διατάξεις ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας κλπ), η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, η διαχείρηση του εξοπλισμού, η εκτέλεση εργασιών 
(ηλεκτροσυγκόλληση, εγκαταστάσεις μονωτικών συνδέσμων και όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές εργασίες). Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού. Περιλαμβάνεται προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών, μέχρι του σημείου τελικής εγκατάστασης, 
εργασίες εγκατάστασης σε ανοικτή τάφρο, οι απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμός ελέγχου συγκολλήσεων, δοκιμής 
στεγανότητας και υδραυλικής δοκιμής, οι εργασίες και ο εξοπλισμός θερμικής προέντασης, η θερμική ενέργεια, τα 
αναλώσιμα θερμικής προέντασης, οι εργασίες και ο εξοπλισμός καθαρισμού και έκπλυσης όλου του δικτύου, οι 
απαιτήσεις υποβολής σχεδίων, εγγράφων και πιστοποιητικών, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί αποθήκευσης και 
διακίνησης του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί μέτρων ασφαλείας, ρύθμισης κυκλοφορίας, 
φύλαξης σκαμμάτων και τοποθέτησης διαβάσεων. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα 
περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου και οι επιπρόσθετες μεμονωμένες ιδιαίτερες εργασίες τοποθέτησης του αγωγού
 εντός του περιβλήματος (casing) σε διαβάσεις σιδηροδρομικών γραμμών, οχετού αποχέτευσης και γενικά 
οπουδήποτε η απευθείας τοποθέτηση εντός της τάφρου παρεμποδίζεται. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής, 
εγκιβωτισμού με άμμο και επανεπίχωσης που πληρώνονται με ξεχωριστά άρθρα. Η προμήθεια όλων των υλικών και οι
 απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών ανάγονται σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας.
Για εγκατάσταση σε δίκτυο πιέσεως λειτουργίας έως 25 bar, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών καθώς 
και των συσκευών μεταδόσεως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

622,41 €

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένος και προκαμπυλωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά 
EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός (EN10217-2 ή EN10217-5) με ραφή, για 

εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού νερού (δίκτυα μεταφοράς) Ονομαστικής 
Διαμέτρου DN700 (700x8,8mm). Διαμέτρου περιβλήματος D=900mm, ελάχιστου 

πάχους περιβλήματος 8,7mm, με ενσωματωμένα καλώδ. εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    26 από 38



ΑΤΗΕ Ν9114.3.2.20

Α.Τ: 036

      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για υπόγεια δίκτυα μεταφοράς 
ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. Περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν αυτού, 
στα σημεία συγκόλλησης και δοκιμών. Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος
 των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου.  

4.328,43 €

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για 
υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), Ονομαστικής 

διαμέτρου DN700 (711x8,0mm), διαμέτρου περιβλήματος D=900mm, με ενσωματωμένα
 καλώδια εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9114.4.2.20

Α.Τ: 037

      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 45°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για υπόγεια δίκτυα μεταφοράς 
ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. Περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν αυτού, 
στα σημεία συγκόλλησης και δοκιμών. Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος
 των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου.  

4.776,95 €

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, γωνία 45°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για 
υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), Ονομαστικής 

διαμέτρου DN700 (711x8,0mm), διαμέτρου περιβλήματος D=900mm, με ενσωματωμένα
 καλώδια εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    27 από 38



ΑΤΗΕ Ν9114.3.2.15

Α.Τ: 038

      Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για υπόγεια δίκτυα μεταφοράς 
ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. Περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν αυτού, 
στα σημεία συγκόλλησης και δοκιμών. Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος
 των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου.  

1.757,77 €

ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, γωνία 90°, χαλύβδινο St 37.8 (P235GH/EN10217-2), προμονωμένο, για 
υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ή διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), Ονομαστικής 

διαμέτρου DN400 (406,4x6,3mm), διαμέτρου περιβλήματος D=560mm, με 
ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9115.3.15.20

Α.Τ: 039

      Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο, χαλύβδινο, για 
υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και θερμοκρασίας 
130°C, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται προμήθεια 
όλων των επιμέρους εξαρτημάτων σωλήνωσης και μόνωσης που απαρτίζουν το ειδικό τεμάχιο ταυ, μεταφορά επί 
τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες 
αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν του ταυ, στα σημεία συγκόλλησης. Περιλαμβάνονται 
όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν 
ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής θεωρείται ως διάταξη ταυ «Τ» το 
σύνολο των υλικών που απαιτούνται (προκατασκευασμένο τεμάχιο, συναρμολόγηση και μόνωση), προκειμένου η 
σωλήνωση της διακλάδωσης να βρεθεί σε οριζόντια θέση, έτσι ώστε να γίνεται σε οριζόντια θέση η σύνδεση με τον 
σωλήνα διακλάδωσης, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών.  

5.884,67 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο 
εργοστάσιο, χαλύβδινο (P235GH), για υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 

448), Κύρια σωλήνωση DN700, (711x8,0mm), D=900mm. Διακλάδωση DN400, 
(406,4x6,3mm), D=560mm.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    28 από 38



ΑΤΗΕ Ν9115.3.11.20

Α.Τ: 040

      Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο, χαλύβδινο, για 
υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και θερμοκρασίας 
130°C, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται προμήθεια 
όλων των επιμέρους εξαρτημάτων σωλήνωσης και μόνωσης που απαρτίζουν το ειδικό τεμάχιο ταυ, μεταφορά επί 
τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες 
αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν του ταυ, στα σημεία συγκόλλησης. Περιλαμβάνονται 
όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν 
ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής θεωρείται ως διάταξη ταυ «Τ» το 
σύνολο των υλικών που απαιτούνται (προκατασκευασμένο τεμάχιο, συναρμολόγηση και μόνωση), προκειμένου η 
σωλήνωση της διακλάδωσης να βρεθεί σε οριζόντια θέση, έτσι ώστε να γίνεται σε οριζόντια θέση η σύνδεση με τον 
σωλήνα διακλάδωσης, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών.  

5.282,87 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο 
εργοστάσιο, χαλύβδινο (P235GH), για υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 

448), Κύρια σωλήνωση DN700, (711x8,0mm), D=900mm. Διακλάδωση DN200, 
(219,1x4,5mm), D=315mm.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9115.3.9.20

Α.Τ: 041

      Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο, χαλύβδινο, για 
υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 448), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και θερμοκρασίας 
130°C, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται προμήθεια 
όλων των επιμέρους εξαρτημάτων σωλήνωσης και μόνωσης που απαρτίζουν το ειδικό τεμάχιο ταυ, μεταφορά επί 
τόπου εκτέλεσης του έργου, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, τοποθέτησης της ειδικής μόνωσης (μούφες 
αντίστοιχες με εκείνες των προμονωμένων αγωγών) εκατέρωθεν του ταυ, στα σημεία συγκόλλησης. Περιλαμβάνονται 
όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν 
ποσοστό επί της προμήθειας του ειδικού τεμαχίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής θεωρείται ως διάταξη ταυ «Τ» το 
σύνολο των υλικών που απαιτούνται (προκατασκευασμένο τεμάχιο, συναρμολόγηση και μόνωση), προκειμένου η 
σωλήνωση της διακλάδωσης να βρεθεί σε οριζόντια θέση, έτσι ώστε να γίνεται σε οριζόντια θέση η σύνδεση με τον 
σωλήνα διακλάδωσης, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών.  

5.026,46 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ειδικό τεμάχιο, (διάταξη) ταυ, κατασκευασμένο επί τόπου ή προκατασκευασμένο στο 
εργοστάσιο, χαλύβδινο (P235GH), για υπόγεια δίκτυα θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 

448), Κύρια σωλήνωση DN700, (711x8,0mm), D=900mm. Διακλάδωση DN125, 
(139,7x3,6mm), D=225mm.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9116.1.4.11

Α.Τ: 042

      Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball valve), για υπόγεια δίκτυα 
διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 488), μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 130°C, σύμφωνα με τις σχετικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί του τόπου εκτέλεσης του έργου στην 
τελική θέση εγκατάστασης, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, αποκατάστασης της μόνωσης (στα σημεία 
συγκόλλησης με τον προμονωμένο αγωγό) και δοκιμών (πρότυπο ΕΝ488). Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και
 όσα άλλα περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας της 
δικλείδας.  

2.092,86 €

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball 
valve), Ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 atm, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού 

διαρροών. Ονομαστικής διαμέτρου DN200 (219,1x4,5mm/315mm).

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9116.1.4.15

Α.Τ: 043

      Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball valve), για υπόγεια δίκτυα 
διανομής θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 488), μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 130°C, σύμφωνα με τις σχετικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί του τόπου εκτέλεσης του έργου στην 
τελική θέση εγκατάστασης, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, αποκατάστασης της μόνωσης (στα σημεία 
συγκόλλησης με τον προμονωμένο αγωγό) και δοκιμών (πρότυπο ΕΝ488). Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και
 όσα άλλα περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
αυτού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας της 
δικλείδας.  

11.077,10 €

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball 
valve), Ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 atm, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού 

διαρροών. Ονομαστικής διαμέτρου DN400 (406,4x6,3mm/560mm).

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9112.3.1.11

Α.Τ: 044

      Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός (EN10217-2 ή EN10217-5) 
με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού νερού (δίκτυα μεταφοράς), με μόνωση από πολυουρεθάνη 
και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (πρότυπο ΕΝ 253), μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και 
θερμοκρασίας 130°C, με ενσωματωμένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων εντοπισμού διαρροών διατομής 1.5mm², 
εγκατεστημένος απ’ ευθείας στο έδαφος. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται τα εξής :
Ο προμονωμένος αγωγός, ευθύς, οι πάσης φύσεως μονωτικοί σύνδεσμοι (μούφες) κατά ΕΝ489, ειδικά τεμάχια 
διέλευσης τοιχοποιίας - φρεατίου (wall entry sleeves), ειδικά τεμάχια πέρατος μόνωσης, πώματα, ταινία ή πλέγμα 
σήμανσης, πλαστικό φύλλο ελαχιστοποίησης τριβών, μαξιλάρια ανακούφισης διαστολών, το πλήρες σύστημα 
ανίχνευσης διαρροών (καλώδια, συσκευές ελέγχου και εντοπισμού σφαλμάτων, μετρητικές συσκευές, ενδιάμεσα και 
τερματικά σημεία ελέγχου, ειδικά καλώδια και εξοπλισμός σύνδεσης, οι αυτόνομες διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
κλπ), η εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, η διαχείρηση του εξοπλισμού, η εκτέλεση εργασιών 
(ηλεκτροσυγκόλληση, εγκαταστάσεις μονωτικών συνδέσμων και όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές εργασίες). Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού. Περιλαμβάνεται προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών, μέχρι του σημείου τελικής εγκατάστασης, 
εργασίες εγκατάστασης σε ανοικτή τάφρο, οι απαραίτητες εργασίες και εξοπλισμός ελέγχου συγκολλήσεων, δοκιμής 
στεγανότητας και υδραυλικής δοκιμής, οι εργασίες και ο εξοπλισμός θερμικής προέντασης, η θερμική ενέργεια, τα 
αναλώσιμα θερμικής προέντασης, οι εργασίες και ο εξοπλισμός καθαρισμού και έκπλυσης όλου του δικτύου, οι 
απαιτήσεις υποβολής σχεδίων, εγγράφων και πιστοποιητικών, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί αποθήκευσης και 
διακίνησης του εξοπλισμού στο εργοτάξιο, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περί μέτρων ασφαλείας, ρύθμισης κυκλοφορίας, 
φύλαξης σκαμμάτων και τοποθέτησης διαβάσεων. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα 
περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού, για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου και οι επιπρόσθετες 
μεμονωμένες ιδιαίτερες εργασίες τοποθέτησης του αγωγού εντός του περιβλήματος (casing) σε διαβάσεις 
σιδηροδρομικών γραμμών, οχετού αποχέτευσης και γενικά οπουδήποτε η απευθείας τοποθέτηση εντός της τάφρου 
παρεμποδίζεται. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής, εγκιβωτισμού με άμμο και επανεπίχωσης που πληρώνονται 
με ξεχωριστά άρθρα. Η προμήθεια όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου και δοκιμών
 ανάγονται σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας. Για εγκατάσταση σε δίκτυο πιέσεως λειτουργίας έως 25 
bar, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών καθώς και των συσκευών μεταδόσεως σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

150,02 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένος χαλύβδινος αγωγός, P235GH κατά EN253:2009, ηλεκτροσυγκολλητός 
(EN10217-2 ή EN10217-5) με ραφή, για εγκαταστάσεις υπόγειας μεταφοράς θερμού 

νερού (δίκτυα μεταφοράς) Ονομαστικής Διαμέτρου DN200 (219,1x4,5mm). Διαμέτρου 
περιβλήματος D=315mm, ελάχιστου πάχους περιβλήματος 4,1mm, με ενσωματωμένα 

καλώδ. εντοπισμού διαρροών.

ΗΛΜ 6Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9113.1.1.18

Α.Τ: 045

      Αντισταθμιστής «εκκίνησης» χαλύβδινος St 37.2, με συγκολλητά άκρα για υπόγεια δίκτυα διανομής θερμού νερού, 
μέγιστης συνεχούς λειτουργίας πίεσης 25bar και θερμοκρασίας 130°C, με οδηγούς σωλήνες και κατάλληλη διάταξη 
πτυχωτού σωλήνα (φυσούνα) από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά επί τόπου εκτέλεσης του έργου μέχρι του σημείου τελικής εγκατάστασης του 
αντισταθμιστή και του κατάλληλου μονωτικού συνδέσμου, εργασίες προσυμπιέσεως, εγκαταστάσεως, συνδέσεως, 
τοποθέτησης της μονώσεως τόσο του αντισταθμιστή όσο και των σημείων συγκόλλησής του με τον προμονωμένο 
αγωγό και δοκιμών και τελικής συγκόλλησης μετά τη θερμική προένταση. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς 
όσα άλλα περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια περί αντισταθμιστών «εκκίνησης», μονωτικών συνδέσμων, 
εγκατάστασης εξοπλισμού και θερμικής προέντασης του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν 
ποσοστό επί της προμήθειας του αντισταθμιστή «εκκίνησης». Αντισταθμιστής με διάταξη τερματισμού εσωτερικά και 
ένδειξη τερματισμού εξωτερικά.  

5.088,61 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  

ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντισταθμιστής «εκκίνησης» χαλύβδινος St 37.2, με συγκολλητά άκρα για υπόγεια 
δίκτυα διανομής θερμού νερού, Ονομαστικής Διαμέτρου DN700, ικανότητας 

παραλαβής ελάχιστου μήκους διαστολής ΔL=150mm

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9116.3.10.20

Α.Τ: 046

      Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball valve), με διατάξεις 
ανοξείδωτων χειροκίνητων δικλείδων (τύπου σφαίρας) εξαερισμού και εκκενώσεως, για υπόγεια δίκτυα διανομής 
θερμού νερού (πρότυπο ΕΝ 488) μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 130°C, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου στην τελική θέση 
εγκατάστασης, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, αποκατάστασης της μόνωσης (στα σημεία συγκόλλησης με τον 
προμονωμένο αγωγό) και δοκιμών.
Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και θα 
εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία 
ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας της δικλείδας.  

41.339,43 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένη χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα απομονώσεως, τύπου σφαίρας (ball 
valve), με διατάξεις ανοξείδωτων χειροκίνητων δικλείδων (τύπου σφαίρας) εξαερισμού 

και εκκενώσεως, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 atm, με ενσωματωμένα καλώδια 
εντοπισμού διαρροών. Ονομαστικής διαμέτρου DN700 (711x8,0mm/900mm), 

ονομαστικής διαμέτρου διατάξεων DN150 (168,3x4,0mm/250mm).

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9109.6.10.19

Α.Τ: 047

      Προμονωμένη διάταξη εκκένωσης ή εξαερισμού, αποτελούμενη από προμονωμένο τεμάχιο ταυ και χειροκίνητη 
συγκολλητή δικλείδα εξαερώσεως ή εκκενώσεως, τύπου σφαίρας (ball valve), για υπόγεια δίκτυα διανομής θερμού 
νερού (πρότυπο ΕΝ 488), μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 130°C, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές
 της μελέτης, που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί του τόπου εκτέλεσης του έργου στην τελική θέση 
εγκατάστασης, εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεως, αποκατάστασης της μόνωσης (στα σημεία συγκόλλησης με τον 
προμονωμένο αγωγό) και δοκιμών (πρότυπο ΕΝ488). Περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω καθώς και όσα άλλα 
περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανηγμένα σε εργασία ή σαν ποσοστό επί της προμήθειας της δικλείδας.  

5.175,42 €

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμονωμένη διάταξη εκκένωσης ή εξαερισμού, αποτελούμενη από προμονωμένο 
τεμάχιο ταυ και χειροκίνητη συγκολλητή δικλείδα εξαερώσεως ή εκκενώσεως, 

Ονομαστικής πίεσης ΡΝ25 atm, με ενσωματωμένα καλώδια εντοπισμού διαρροών. Ον.
 Διαμ. κύριας σωλήνωσης DN700 (711x8,0mm/900mm), ον. Διαμ. Διάταξης DN150 

(168,3χ4,0mm/250mm).

ΗΛΜ 84Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 12.19

Α.Τ: 048

      Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς ραφής, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή 
τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις 
θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου. 

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελάσματος που 
προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται  

3,00 €

ΤΡΙΑ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων. 

ΥΔΡ 6630.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.7.1

Α.Τ: 049

      Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και 
ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων''.

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά
 την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να 
είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή 
και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας.  

0,11 €

ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής 
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.8.2

Α.Τ: 050

      Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.   

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. 
Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών.  

0,21 €

 ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε 
επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8539.16.2

Α.Τ: 051

      Εξωτερική προστατευτική επένδυση της μόνωσης σωληνώσεων με γαλβανισμένη λαμαρίνα με τοποθέτηση 
πρόσθετων δακτυλίων από γαλβανισμένο σύρμα ανά 25 cm    περίπου,    με   εξωτερική   επικάλυψη   προστασίας   
της   μόνωσης   με κυλινδρισμένα   φύλλα   γαλβανισμένης  λαμαρίνας, ενισχυμένα τα χείλια   στις   άκρες   τους  με  
σχηματισμό αύλακα, συνδεόμενα μεταξύ τους με επικάλυψη    των    άκρων    και    στερέωση    στους  αρμούς  με  
ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες,   αφού   προηγουμένως   δημιουργηθεί   σκελετός   στήριξης  της γαλβανισμένης   
λαμαρίνας   ανά   90cm,   κατασκευασμένος   από  λάμα  σιδήρου διαμορφωμένη   σε   στεφάνη  που διατηρείται σε 
απόσταση από τον σωλήνα όσο το πάχος   της   μόνωσης   συν   1cm,  με  τη  βοήθεια  ποδών  από την ίδια λάμα, 
συγκολλητών   στη   στεφάνη   και   με   παρεμβολή μεταξύ αυτών και του σωλήνα περιλαιμίου   από τεμάχιο αμιάντου 
30x5mm και διάνοιξη οπών στο κάτω μέρος της γαλβανισμένης    λαμαρίνας,   σύμφωνα  και  με  τις  προδιαγραφές  
υλικών  και κατασκευής θερμικής μόνωσης της μελέτης αυτής.                                
Η   μόνωση   των   εξαρτημάτων   και   η  επιμέτρηση  τους (δικλείδες, τεμάχια αντισταθμίσεως, κ.λπ.) θα γίνει 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.                  
Περιλαμβάνει   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου  του έργου με τα απαραίτητα υλικά   και   μικροϋλικά   προστασίας 
  και   στερέωσης  της  μόνωσης  και την απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα και με τη μελέτη.  

5,02 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Εξωτερική προστατευτική επένδυση της μόνωσης σωληνώσεων με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα πάχους λαμαρίνας 1 mm

ΗΛΜ 40Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.1.1

Α.Τ: 052

      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η
 ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.  

1,71 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

ΥΔΡ 6752Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν9526.1.1

Α.Τ: 053

      Στύλος ύψους 2.00m με πινακίδα. Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τεμαχίου στύλου από 
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο βαρεους τύπου DN80 και πινακίδας από λαμαρίνα αλουμινίου διαστάσεων 20x15cm, 
πάχους 3mm, βαμένα με χρώμα σύμφωνα με τη μελέτη, μαζί με τη γραφή με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσία και του 
έργου, μετά της μεταφοράς και τοποθετήσεως στο έργο, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης της 
πινακίδας στο στύλο (βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.), της διάνοιξης οπής βάθους 0.50m και της στερέωσης με σκυρόδεμα 
C12/15. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών
 και τα σχέδια και θα εκτελεστού σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.  

77,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Στύλος ύψους 2.00m με πινακίδα. 

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.5.1

Α.Τ: 054

      Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών,
 ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων σύνδεσης 
στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση 
μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.  

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), 
δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων 
σχεδίων. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν 
δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.
   
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης αντισκωριακής 
προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.  
  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών του 
βάρους.

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και συγκόλληση των 
μορφοχαλύβων.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg  

1,52 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές χωρίς μηχανουργική 

επεξεργασία

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.8.1

Α.Τ: 055

      Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''.   

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. 
Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και 
στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.  

0,16 €

 ΔΕΚΑ  ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη 
διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

κίνδυνο διαβροχής.

ΥΔΡ 6751Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.3

Α.Τ: 056

      Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05  ''Βαθμίδες φρεατίων''.

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές που 
διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.  

2,00 €

ΔΥΟ 

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

ΥΔΡ 6753Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 9316.7

Α.Τ: 057

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός
 μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά 
(στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins

33,49 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου 
διαμέτρου 3 ins

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8776.1.1.10

Α.Τ: 058

      Καλώδιον οπτικών ινών πλήρως εγκατεστημένο εντός ορύγματος οποιουδήποτε βάθους και εντός πλαστικού 
σωλήνα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση  μεταφορά του καλωδίου 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και , εργασία δοκιμών και πλήρους 
εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου και μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται για την μεταφορά 
και έντεχνη εγκατάσταση του καλωδίου και γενικά όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και 
θα εκτελεστούν σύμφωνα με αυτά,  

6,90 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καλώδιον οπτικών ινών πλήρως εγκατεστημένο εντός ορύγματος οποιουδήποτε 
βάθους και εντός πλαστικού σωλήνα, μονότροπων οπτικών ινών, χωρίς μεταλλικό 

μανδύα, 24 x 9/125μm.

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν9314.2.3.1

Α.Τ: 059

      Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου HDPE δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο
 οποιουδήποτε βάθους (η εκσκαφή και η επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα)  ενός μέτρου πλαστικού 
σωλήνα με τα όλα τα απαράιτητα υλικά και μικρουλικά συνδέσεως, με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο 
σύρμα 5 mm² (εφόσον απαιτείται), τις απαραίτητες δοκιμές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων ή καλωδίων οπτικής ίνας, συγκροτουμένου από επί μέρους 
τεμάχια,  

1,87 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου HDPE τύπου heliduct, ονομαστικής πίεσης 
10Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ40mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8772.1.1.8

Α.Τ: 060

      Σύνδεσμος καλωδίου οπτικών ινών πλήρης μετά των υλικών συνένωσης εγκατεστημένος εντός φρεατίου, σύνφωνα
 με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση  μεταφορά του συνδέσμου ανηγμένα σε εργασία 
και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και , εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέου σε 
κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου και μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται για την μεταφορά 
και έντεχνη εγκατάσταση του συνδέσμου και γενικά όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και 
θα εκτελεστούν σύμφωνα με αυτά,  

810,32 €

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σύνδεσμος καλωδίου οπτικών ινών πλήρης μετά των υλικών συνένωσης 
εγκατεστημένος εντός φρεατίου, μονότροπων οπτικών ινών, 16/24 x 9/125μm.

ΗΛΜ 47Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

RASPK-31 Σελίδα :    38 από 38

litsa
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1 ΦΕΚ1557Β/17-08-2007

2 ΦΕΚ1794Β/28-08-2009

3 ΦΕΚ1870Β/14-09-2007

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

5 ΦΕΚ427Β/07-04-2006

6 ΦΕΚ815Β/24-05-2007

7 ΦΕΚ917Β/17-07-2001

8 ΦΕΚ973Β/18-07-2007

9 ΦΕΚ210Β/01-03-2010

10 ΦΕΚ1091/19-07-2010

11 ΦΕΚ1162Β/02-08-2010

12 ΦΕΚ1100Β/21-07-2010

13 ΦΕΚ1263Β/06-08-2010

14 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

15 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

16 ΦΕΚΒ 1914/ 15.06.2012

ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για

σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα
Γενικής εφαρµογής

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 

Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος -Ορισµοί, 

απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 

Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - 

Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και

επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 

Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για

προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, 

συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

7 ΕΝ 197-1
Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και

κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα
Γενικής εφαρµογής

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12839
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία περιφράξεων
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13263-1
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: 

Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14216

Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια

συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής

θερµότητας ενυδάτωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14647
Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές

και κριτήρια συµµόρφωσης
Γενικής εφαρµογής

ΟΙΚ8136/390, ΟΙΚ8135/389

οικ.15894/337, οικ.15914/340

12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410

ΟΙΚ18174/393

5328/122

ΟΙΚ6310/41 (καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 1783/64-

ΦΕΚ 210Β/01 -03-2010)

9451/208

ΟΙΚ624/416, ΟΙΚ8625/417

6690(Παράρτηµα I, Ισχύοντα hEN)

6690(Παράρτηµα II, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)

6690(Παράρτηµα III, ETAG)

αριθ. ΚΥΑ

16462/29

10976/244

1782/63, 1781/62, 1783/64

ΟΙΚ8134/388

ΟΙΚ8622/414, 8623/415



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες -

Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες -

Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14964
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση -

Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-1

Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων

για χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - 

Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια

συµµόρφωσης

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743
Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές

και κριτήρια συµµόρφωσης
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4

Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και

κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε

χαµηλή πρώιµη αντοχή

Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 

προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης
Γενικής εφαρµογής

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 

Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - 

Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και

επισήµανση

Γενικής εφαρµογής

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές -

Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης
Γενικής εφαρµογής

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα προστασίας

επιφανειών σκυροδέµατος

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και

µη φερόντων στοιχείων

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά.

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και συστήµατα

για έγχυση στο σκυρόδεµα

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων

ράβδων οπλισµού

Επισκευές -ενισχύσεις

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και

επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία οπλισµού

έναντι διάβρωσης

Επισκευές -ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15274
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές

συναρµογές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Επισκευές -ενισχύσεις



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15275

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των

αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρµογή

µεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά

έργα

Επισκευές -ενισχύσεις

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1
Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες

εξάτµισης
ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1020

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου

µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, 

µεονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν

υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατωµένο

ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα

καύσης ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-2

Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε

εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές

δεξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για

υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και µη εύφλεκτων

υγρών που ρυπαίνουν το νερό

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-1

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι

50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1:

Προκατασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-3

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι

50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής

χρήσης, έτοιµες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, 

συναρµολογούµενες

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12566-4

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι

50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές

δεξαµενές συναρµολογηµένες επί τόπου από

προκατασκευασµένα στοιχεία

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13160-1
Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές

αρχές
ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13341

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια

αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και

πετρελαίου οικιακήςχρήσης -Πολυαιθυλένιο δια

εµφυσήσεως και περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε

ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών - Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµών

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13616
∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές

δεξαµενές υγρών καυσίµων
ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 416-1

Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε

ανεµιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 621

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου

µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε

ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν

υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την

υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των

προϊόντων καύσης

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-1

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-2

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 2: Σύστηµα Ε, ασφάλεια

ΗΛΜ



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 777-3

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 858-1

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ

λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές

σχεδιασµού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιµές, 

σήµανση και έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 777-4

Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη

φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε

ανεµιστήρα - Μέρος4: Σύστηµα Η, ασφάλεια

ΗΛΜ

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14229 ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές ΗΛΜ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1057

Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί

χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε

εγκαταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα

µε γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά

µήκος µε σύνδεση αρσενικού -θηλυκού για

συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 

δοκιµές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1124-1

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο

χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύθερου

άκρου και µούφαςγια συστήµατα αποβλήτων - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-1

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και

γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 1: 

Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν

κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-2

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και

γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 2: 

Εγκαταστάσεις άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-3

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και

γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις άντλησηςγια απόβλητα που

περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισµένες

εφαρµογές

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12050-4

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και

γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών -Μέρος 4: 

Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα µη

περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα

περιέχοντα κοπρανώδη υλικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12380

Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για

συστήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι

δοκιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12446
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά

στοιχεία από σκυρόδεµα
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12764
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες

υδροµασάζ
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12809

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε

στερεά καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 50

kW - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12815
Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά

καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-1

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε

εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη -

Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για

αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-2

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε

εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη -

Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε υγρές

συνθήκες

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13063-3

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από

κεραµικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής για συστήµατα απαγωγής αέρα

καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13069

Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από

άργιλο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων - 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13084-5
Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά

για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13084-7

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: 

Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές

κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους

µονού τοιχώµατος από χάλυβα και εσωτερικούς

αγωγούς από χάλυβα

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1319

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου,

εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε

ανεµιστήρα, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου µη

υπερβαίνουσα τα 70kW

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13229

Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοικτών

εστιών που καίνε στερεά καύσιµα -Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13240
Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά

καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13310
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13407
Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13502
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για

απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13564-1
∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14037-1

Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας,

τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω από

120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και

απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14296 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινήςχρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14428
∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) -

Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 14471

Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστικούς

εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14528
Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1457

Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από

άργιλο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14688
Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις

και µέθοδοι δοκιµής
ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14785
Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε

ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14800

Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοί σωλήνες για την

ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που

χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα.

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14909

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και

ελαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

µεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών

ανεξαρτήτως υλικού για εφαρµογές θέρµανσης

κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα τερµατικά

αέρος/καπνού για συσκευές С 6

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14989-2

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για

µεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως

αγωγών παροχής αέρα για εφαρµογές κλειστού

τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και

απαγωγής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15069

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για

συστήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που

χρησιµοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών

αερίων καυσίµων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15250
Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών

καυσίµων για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15283-1

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:

Γυψοσανίδες µε υφασµάτινο οπλισµό

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15283-2

Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί,

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:

Ινοπλισµένες γυψοσανίδες

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15285
Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για

δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1806

Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς

καπνοδόχων µονού τοιχώµατος -Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1825-1

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, 

επιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος

ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-1

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων -

Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα

καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1856-2

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές

καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και

στοιχεία συνδέσεων

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1857
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί

από σκυρόδεµα
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1858
Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από

σκυρόδεµα
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 442-1
Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας - 

Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και

αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό

ΗΛΜ κτιριακών έργων



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που

χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και

αποχέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά ελαστοµερή

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-3

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές

ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη

υλικά βουλκανισµένου ελαστικού

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 681-4

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές

ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά

στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 682

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά

στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε σωλήνες και

εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο και ρευστούς

υδρογονάνθρακες

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 778

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε

καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε

ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν

υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα για την

υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και

των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ EN 877

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι

συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την εκκένωση

του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, µέθοδοι

δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 969

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, 

εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις

αερίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 997
Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε

ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα
ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14055 ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14516 Λουτήρεςγια οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14527
Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή

χρήση
ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15821

Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής

τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς

φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

ΗΛΜ κτιριακών έργων

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 331
Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού

πυθµένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια
ΗΛΜ κτιριακών έργων

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώµατα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, 

χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και

εξωτερικά ετυστήµατα θυρών για πεζούς χωρίς

χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής

καπνού

Κουφώµατα

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13241-1

Πόρτεςγια χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και

στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1:

Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και

ελέγχου καπνού

Κουφώµατα



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1125

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού

χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε

οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ1154
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου

κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1155

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για

ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12209

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές

µηχανικήςλειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 179

Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου

χειριζόµενες µε χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για

χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

Κουφώµατα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1935
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες -

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών
Κουφώµατα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14846

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές -Ηλεκτροµηχανικές

κλειδαριές και θήκες -Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κουφώµατα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή

συνήθη και ελαφρά)
Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό

σκυρόδεµα
Κτιριακά έργα

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και

ασφάλειας
Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 

Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα
Κτιριακά έργα

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 

κονίαµα τοιχοποιίας
Κτιριακά έργα

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1
∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές

και Κριτήρια Συµµόρφωσης
Κτιριακά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ 13165

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό

πολυουρεθάνης (PUR) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικούς

παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη

πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό

πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα
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6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη

(ΕΡΒ) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελό (ΙΟΒ) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ 12326-1

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1:

Προδιαγραφή προϊόντος

Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057
Προϊόντα από φυσικούς λίθους -∆ιαστασιολογηµένα

πλακίδια - Απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα

και σκάλες - Απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για

επενδύσεις - Απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα

11 ΕΛΟΤ ΕΝ 14915

Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία -

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και

σήµανση

Κτιριακά έργα

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 14509

Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική

κάλυψη και από τις δύο όψεις -Βιοµηχανικώς

παραγόµενα προϊόντα -Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

13 ΕΛΟΤ 14342
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της

συµµόρφωσης και σήµανση
Κτιριακά έργα

13 ΕΛΟΤ ΕΝ 13986

Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση -

Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και

σήµανση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1158

Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις

συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1168
Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα -

∆ιάτρητες πλάκες µε διαµήκη κενά
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12004
Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της

συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12467
Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές

προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12843
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Ιστοί και στύλοι
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12859
Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12860
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα -Ορισµοί, 

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12878

Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που

βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - 

Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12951

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -Σκάλες

στεγών µόνιµης τοποθέτησης -Προδιαγραφή

προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1304
Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί και

προδιαγραφές προϊόντων
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13224

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία προκατασκευασµένων δαπέδων µε

νευρώσεις

Κτιριακά έργα
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13225
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13279-1
Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1:

Ορισµοί και απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1344
Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13454-1

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς

παραγόµενα µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων µε

βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισµοί και

απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-1

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί,

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1:

Εσωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13658-2

Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί,

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2:

Εξωτερικά επιχρίσµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13693
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Ειδικά στοιχεία για στέγες
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13707

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13747

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα

δαπέδων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13748-1
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από

µωσαϊκό για εσωτερική χρήση
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13748-2
Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από

µωσαϊκό για εξωτερική χρήση
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13813
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων -Υλικό

επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13815
Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί,

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-1

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και

χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1:

Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13859-2

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και

χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2:

Υποστρώµατα τοίχων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13915

Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε

πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις

και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13950

Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα

γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13956

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και

ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13963
Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις

και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13964 Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13967

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και

ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων

χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13969

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα

στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13970

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για

τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατµών -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13978-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης

αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους

στάθµευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα µονολιθικής

κατασκευής ή αποτελούµενους από ανεξάρτητα

οτοιχεία συγκεκριµένων διαστάσεων

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13984

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και

ελαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατµών - 

Ορισµοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14016-1

Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις -Καυστική

µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο -Μέρος 1: 

Ορισµοί, απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14041

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και

πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδου - Βασικά

χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14063-1

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου

κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών

διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα

πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14064-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα

ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή

χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για

χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14190
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία -

Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14195

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα

γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14209

Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο

επενδεδυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και

µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14246
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, 

απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14316-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου

κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα

διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή

για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα

πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14317-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου

κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα

διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14353
Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες - 

Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14411
Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση,

χαρακτηριστικά και σήµανση
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14496

Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα

θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - 

Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14566
Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - 

Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14716
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14782

Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση,

εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση -

Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14783

Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για

στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές

επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και

απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14843
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Κλίµακες
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14904

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες

εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών -

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14933

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα

πλήρωσηςγια εφαρµογές πολιτικού µηχανικού -

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από

διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14934

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα

πλήρωσηςγια εφαρµογές πολιτικού µηχανικού -

Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από αφρώδη

εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14967
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα

υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14991
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία θεµελίωσης
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14992
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία προκατασκευασµένων τοίχων
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-1

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία

πλήρωσης - Μέρος 1: ∆οκοί

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-4

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία

πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από

διογκωµένη πολυοτερίνη

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15102
∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε

µορφή ρολλών και φύλλων
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1520
Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από

σκυρόδεµα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15435

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή

ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και

επίδοση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15498

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Πλίνθοι µε διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια

ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15824
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά

επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1873

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -

Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή

προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 413-1
Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 438-7

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης

(HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες

ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) -

Μέρος 7: Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα

πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές

επενδύσεις τοίχων και οροφών

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 490

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα για

επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων -

Προδιαγραφές προϊόντος

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 492
Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα -

Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 494

Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και

εξαρτήµατα - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι

δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 516

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -

Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι

επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 517
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης -

Άγκιστρα ασφαλείας
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 520
Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 534
Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή

προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 544

Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό ή/και

συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και

µέθοδοι δοκιµής

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-6
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: 

Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας

- Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες

ανάρτησης και στηρίγµατα

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-2
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας

- Μέρος 2: Υπέρθυρα
Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 845-3

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας

- Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού οριζόντιων

αρµών.

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 13245-2

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο

πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές

εφαρµογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC 

- UE για τελειώµατα εσωτερικού και εξωτερικού

τοιχώµατος και οροφής

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14303

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά

παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) -

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14304

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό

ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14305

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά

παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14306

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14307

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό

πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14308

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό

κτίρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις -Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό

πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό

αφρό (PIR) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14309

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη

πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14313

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου

(PEF) - Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14314

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός

παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 

Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 14963

Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες

από πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - 

Ταξινόµηση απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-2

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία

πλήρωσης - Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από

σκυρόδεµα

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15037-3

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία

πλήρωσης - Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από

άργιλο

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15599-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου

κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα

διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή

για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα

πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15600-1

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου

κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα

διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1:

Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής

πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

Κτιριακά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1
Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - 

Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-4

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι

παράδοσηςγια χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και

χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές

χρήσεις

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-5

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι

παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για

ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και

στιλπνά προϊόντα για δοµικές χρήσεις

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10210-1

Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία

εν θερµώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους

χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές

κατασκευές



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1

Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών

διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και

λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι

παράδοσης

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών
Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10343
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις

- Τεχνικοί όροι παράδοσης

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13479

Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν

για πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για

συγκόλληση µε τήξη µεταλλικών υλικών

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15048-1
Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσηςχωρίς

προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μεταλλικές

κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15088

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά

προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες

ελέγχου και παράδοσης

Μεταλλικές

κατασκευές

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο -

Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της

συµµόρφωσης των δοµικών στοιχείων

Μεταλλικές

κατασκευές

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250

Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για

προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη

µεταλλική πλάκα συναρµολόγησης

Ξύλινες κατασκευές

11 ΕΛΟΤ ΕΝ 14374
∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις

δοµικής ξυλείας - Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14080
Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία -

Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14081-1

Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής

διατοµής ταξινοµηµένη µε την αντοχή της -Μέρος 1: 

Γενικές απαιτήσεις

Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14592
Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή -

Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές

4 ΕΛΟΤ 13055-2

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή

ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και

εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη

σταθεροποιηµένα υλικά

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών

επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων

περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων

Οδοποιία

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές

κονίες, ή µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα

τεχνικά έργα και την οδοποιία

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα

προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών

µε την κυκλοφορία οχηµάτων έργων

Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος4: Κυλινδρικά

εφέδρανα
Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα

εξισορρόπισης
Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα

σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE
Οδοποιία

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12352
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας -Προειδοποιητικοί

σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12368
Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί

σηµατοδότες
Οδοποιία



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12676-1
Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: 

Επίδοση και χαρακτηριστικά
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12966-1

Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες

µεταβαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο

προϊόντος

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-1
Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών -Μέρος 1: 

Ασφαλτικό σκυρόδεµα
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-2
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: 

Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-3
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: 

Μαλακά ασφαλτοµίγµατα
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-4
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: 

Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt)
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-5
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: 

Ασφαλτική σκυροµαστίχη
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-6
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: 

Ασφαλτοµαστίχη
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-7
Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: 

Πορώδες ασφαλτόµιγµα
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5

Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις

προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για

συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-3
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή

εφέδρανα
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-5
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα

εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-8
Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Εφέδρανα

οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13808

Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο

προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών

γαλακτωµάτων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13877-3

Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα

από σκυρόδεµα

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13924

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών -

Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής

σκληρότητας

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14023

Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο

προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε

πολυµερή

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-1
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1: 

Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-2
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2: 

Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14188-3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 3: 

Προδιαγραφέςγια προδιαµορφώµενα υλικά

σφράγισης

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ EN 1423

Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα

επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά

αδρανή και µίγµατα αυτών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14388
∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 

Προδιαγραφές
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14399-1
Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για

προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1

Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών -Ανακλαστήρες

οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών

επιδόσεων

Οδοποιία
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Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14695

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων

γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών

από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων -Ορισµοί

και χαρακτηριστικά

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15050
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία γεφυρών
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15129 Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15258
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης
Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15322

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο

προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα

συνδετικά ασφαλτικών

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15381

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για

χρήση σε οδοστρώµατα και ασφαλτοτάπητες

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15382

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδοµή

συγκοινωνιακών έργων

Οδοποιία

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 523

Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από

περιελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 

Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες
Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-2

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 

Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης

νησίδων

Οδοποιία

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-3

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - 

Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά

στοιχεία

Οδοποιία

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς

φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο

σκυρόδεµα

Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για

χαλύβδινους ιστούς φωτισµού
Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6
Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσειςγια ιστούς

φωτισµού από αλουµίνιο
Οδοποιία κλπ

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσειςγια ιστούς

φωτισµού από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο

πολυµερές

Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338
Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339
Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα -Απαιτήσεις

και µέθοδοι δοκιµής
Οδοποιία κλπ

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340
Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής
Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13251

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και

κατασκευών αντιστήριξης

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13252

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και

σχετικών µε αυτά προϊόντων για χρήση σε

συστήµατα αποστράγγισης

Οδοποιία κλπ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
Οδοποιία κλπ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12273 Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12794
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Πάσσαλοι θεµελίωσης
Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι

δοκιµής για αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και

µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες

ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 4: 

Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε

εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές

φωλιές µε ηµιάκαµπτο σωλήνα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πρεσσαριστούς

διακόπτες

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές

διατάξεις ζύγισης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές

διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη αυτόµατο

ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους

µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος4:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επιλογή

βαλβίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης και των

ενεργοποιητών τους σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικά

αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε

συστήµατα C02

Πυρασφάλεια
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Κατασκευαστικός

τοµέας

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς

πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 1: Καταιονητήρες

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική

βαλβίδα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 5:

Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και

συντήρηση

Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού

- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα
Πυρασφάλεια

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε

σωλήνες - Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους

σωλήνες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ηλεκτρικές

διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και

χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µανόµετρα και

πρεσσοστατικούς διακόπτες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές

διατάξεις ζύγισης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές

διατάξεις συναγερµού.

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες

ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µη ηλεκτρικές

διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και

χρονοκαθυστέρησης

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για χειροκίνητους

µηχανισµούς ενεργοποίησης και διακοπής

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος4:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα

βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους

Πυρασφάλεια



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για βαλβίδες

επιλογής υψηλής και χαµηλής πίεσης και των

ενεργοποιητών σε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλεκτρικό

αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ακροφύσια σε

συστήµατα C02

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για συνδέσµους

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9:

Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για ειδικούς

πυρανιχνευτές

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

1: Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες

απαγωγής θερµότητας

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

3: Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής

καπνού και θερµότητας

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

6: Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης - 

Σύνεργα εξαρτηµάτων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

10: Παροχές ενέργειας
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 1: Καταιονιτήρες

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 2: Συστήµατα συναγερµού µε υδραυλική

βαλβίδα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού - 

Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερµού ξηρού τύπου

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 4: 

Υδροκίνητες διατάξεις συναγερµού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για

συστήµατα καταιονισµού ψεκασµού νερού -Μέρος 5:

Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

για εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα

σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και

συντήρηση

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού

- Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για

εξαρτήµατα

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

2: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

3: Ηχητικές διατάξεις συναγερµού
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

4: Εξοπλισµός παροχής ισχύος
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

5: Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που

λειτουργούν µε διάχυτο φως, δέσµη φωτός ή

ιονισµό

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

11: Εκκινητές χειρός
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που

λειτουργούν µε ακτίνα φωτός

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

17: Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού
Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και

σηµάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη

σφαλµάτων

Πυρασφάλεια

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

25: Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα
Πυρασφάλεια

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-16

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού

µε φωνή

Πυρασφάλεια

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-24

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

24: Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε φωνή -

Μεγάφωνα

Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-7
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

7: ∆ιατοµές αγωγών καπνού
Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101-8
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος

8: ∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού
Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15650 Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού -Μέρος

23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις

συναγερµού

Πυρασφάλεια

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13250

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για

χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόµων

Σιδηροδροµικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 1279-5

Υαλοςγια δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών

υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης

Υαλουργικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14179-2

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-

ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και

κατεργασµένη µε Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση

της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14321-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη

ύαλος ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - 

Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο

προϊόντος

Υαλουργικά

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14449

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών

στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών

στρώσεων - Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1036-2

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο

γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση -

Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρότυπο

προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και

επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1096-4

Υαλοςγια δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος -Μέρος

4: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο

προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-2

Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη

νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-2

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο -

πυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13024-2

Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη

βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14178-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση

πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1748-1-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 

Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1748-2-2

Υαλοςγια δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα -

Μέρος 2 - 2: Υαλοκεραµικά -Αξιολόγηση της

συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-2:

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο -

πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 572-9

Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από

νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: 

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος

Υαλουργικά

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13253

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και

σχετικών µε αυτά προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου

εξωτερικής διάβρωσης

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13254

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα



ΚΩ∆. 

ΦΕΚ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός

τοµέας

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

χρήση στην κατασκευή καναλιών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων

κατασκευών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων

κατασκευών

Υδραυλικά έργα

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε

γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά

γεωϋφασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για

έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για

τη µεταφορά υδατικών υγρών

συµπεριλαµβανοµένου του ύδατοςγια κατανάλωση

από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για

συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων -Τεχνικοί

όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10311
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη

µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10312

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες

µεταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου

του ύδατοςγια κατανάλωση από τον άνθρωπο - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101

Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 

σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13361

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή

δεξαµενών και φραγµάτων

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13362

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή

αυλακιών

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13491

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος υγρών

στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων

Υδραυλικά έργα

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13492

χαρακτηριστικό για χρηση στην κατασκευή χώρων

απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς

ή δευτερεύουσας αποθήκευσης

Υδραυλικά έργα

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13493
χαρακτηριστικό για χρηση στην κατασκευή χώρων

αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1433

Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας

πεζών και οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και

απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της

συµµόρφωσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα
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14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14680
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών

σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14814
Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών

σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση -Προδιαγραφές
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14844
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα -

Οχετοί ορθογωνικής διατοµής
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα

άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα
Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1917

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από

σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες

χάλυβα

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 295-10

Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και

σύνδεσµοι τους για αποχετεύσεις και υπονόµους -

Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 588-2

Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και

αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και

θυρίδες επίσκεψης

Υδραυλικά έργα

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια,

εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές

αποχέτευσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

Υδραυλικά έργα

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιµενικά

16 ETAG 001
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα -

Παραρτήµατα Α και Β
Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα -

Παράρτηµα С
Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-1
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα -

Μέρος 1: Γενικότητες
Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-2

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - 

Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε

δυναµόµετρο

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-3
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα -

Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής
Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-4

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - 

Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης

παραµόρφωσης

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-5
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα -

Μέρος 5: Ενσωµατωµένα αγκύρια
Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 001-6

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - 

Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη

δοµικές εφαρµογές

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 002-1
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - 

Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα
Κουφώµατα

16 ETAG 002-2

Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε
σφραγιστικά - Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε

επίστρωση

Κουφώµατα

16 ETAG 002-3

Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά

Μέρος 3: Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή

στη διατοµή

Κουφώµατα

16 ETAG 003
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για

διαγωριστικά εσωτερικών χώρων
Κτιριακά έργα

16 ETAG 004
Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό

επίχρισµα - ETICS
Κτιριακά έργα

16 ETAG 005
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής

επάλειψηςγια στεγάνωση δωµάτων
Κτιριακά έργα

16 ETAG 006
Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων

µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων
Κτιριακά έργα

16 ETAG 007
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια

µε ξύλινο σκελετό
Ξύλινες κατασκευές
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Κατασκευαστικός
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16 ETAG 008
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για

προκατασκευασµένες κλίµακες.
Κτιριακά έργα

16 ETAG 009

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε

συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογηθέντα

συστήµατα, τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή

πετάσµατα µονωτικών υλικών και σε ορισµένες

περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 010
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
αυτοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών

Κτιριακά έργα

16 ETAG 011
Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε

βάση το ξύλο
Ξύλινες κατασκευές

16 ETAG 012

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό

στοιχείο

Κτιριακά έργα

16 ETAG 013
Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα

υλικά για προεντεταµένες κατασκευές
Οδοποιία

16 ETAG 014

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό

επίχρισµα.

Κτιριακά έργα

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές

16 ETAG 016-1
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος

1: Γενικότητες
Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-2

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος

2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων

ελαφρών πετασµάτων για χρηση σε στεγες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-3

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα -

Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων

αυτοφερόµενων ελαφρών πετασµάτων για χρήση

σε εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες

επενδύσεις

Κτιριακά έργα

16 ETAG 016-4

Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα -Μέρος

4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων

ελαφρών πετασµάτων για χρηση σε εσωτερικούς

τοίχους και οροφές

Κτιριακά έργα

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια

16 ETAG 018-4

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος4: Προϊόντα και

εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για

πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες

Πυρασφάλεια

16 ETAG 019
Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση

το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη
Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-1

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-2

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε

σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε συνήθη σκυροδέµατα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-3

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε

σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρηση

σε συµπαγή τοιχοποιία

Κτιριακά έργα
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16 ETAG 020-4

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες

εφαρµογές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 020-5

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε

σκυρόδευα και τοιχοποιία σε µή φέρουσες
εφαρµογές - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση

σε αυτόκλειστο σκυρόδεµα και προσαρτήµατα Α, Β,

και Γ

Κτιριακά έργα

16 ETAG 021-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά

αποθηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1:

Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για

κατασκευή ψυχρών θαλάµων

ΗΛΜ

16 ETAG 021-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά

αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2:
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για τα

περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών

ψυχρής συντηρησης

ΗΛΜ

16 ETAG 022

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων -

Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και I

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

στενάνωση εξωτερικών δωµάτων και τοίχων -Μέρος

1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης µε ή χωρίς

προστασία

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εξωτερική στενάνωση δωµάτων και τοίχων -Μέρος

2: Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εύκαµπτα φύλλα

Κτιριακά έργα

16 ETAG 022-3

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων -Μέρος

:2 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά µε

πλάκες εγγενώς στεγανοποιηµένες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα

16 ETAG 024
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

κατασκευή κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα
Κτιριακά έργα

16 ETAG 025
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

κατασκευή κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια
Κτιριακά έργα

16 ETAG 026-1
Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: 

Γενικότητες
Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-2
Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: 

Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς
Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-3

Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: 

Σφραγιστικά για ευθύγραµµες συνδέσεις και

γεµίσµατα κενών

Πυρασφάλεια

16 ETAG 026-5
Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 

Φράγµατα κοιλοτήτων
Πυρασφάλεια

16 ETAG 027
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για

προστασία από πτώσεις βράχων
Οδοποιία

16 ETAG 029

Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε
τοιχοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, 

Προσάρτηµα Γ

Επισκευές -ενισχύσεις

16 ETAG 031-1

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : 

Γενικότητες

Κτιριακά έργα

16 ETAG 031-2

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για
ανεστραµµένη µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : 

Μόνωση µε προστατευτική επίστρωση

Κτιριακά έργα
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16 ETAG 033

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά

υγρής εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος

γεφυρών

Οδοποιία

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία

16 ETAG018-2

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: 
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία

χαλύβδινων στοιχείων

Πυρασφάλεια

16 ETAG018-3

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: 

Εξωτερικά επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε

συµπαροµαρτούντα υλικά για εφαρµογές

πυραντίστασης

Πυρασφάλεια
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